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DOSIFICADOR
DE NITROGENO
LIQUIDO

Sistemas de Dosificacion
de Nitrégeno Liquido.

El sistema de dosificacion de nitrégeno liquido
es la solucién que MCPack Equipamentos ofrece
al mercado en asociacion con Chart Industries,
lider global en la producciéon de equipos
criogénicos, para atender las demandas de
todos los tamarios de produccion que necesitan
dejar inerte el envase, presurizar y evitar la

oxidacioén del contenido.

La solucién fue pionera y nos convierte en
lideres de participacion en este mercado, con
mds de 500 equipos instalados en Ameérica del

Sury mas del 95% de participacion de mercado.

Este sistema actlda a través de una pequena
dosificacion de nitrégeno liquido dentro del
recipiente del producto que se realiza después
de su llenado y antes de poner la tapa al
recipiente. Con la expansion del nitrégeno,
este gas inerte que no altera el color, sabor
u olor del producto, pero entrega al interior
de los embalajes una significativa reduccion
del porcentaje de oxigeno, responsable de
la oxidacion y el crecimiento microbiolégico,

ademds de efectuar la presurizacion interna del

envase, brindando mayor resistencia a este.



DOSIFICADOR DE NITROGENO LIQUIDO ©

to

ionamien

Func

Instalado entre la llenadora y la tapadora, el dosificador
de nitrégeno tiene la funcién de dosificar una gota de
nitrégeno liquido dentro de recipientes como latas,
botellas, bidones y otros, con el fin de retirar el oxigeno
presente en su espacio de cabeza y presurizarlos

internamente.

Esta dosificacion ocurre después de que el equipo
identifica la presencia de los envases en la linea de
llenado y el controlador del dosificador calcula el
momento exacto para la aplicacion de la dosis y su

tamano.

El nitrégeno, al ser aplicado dentro del envase, desplaza
todo el oxigeno, permitiendo asi un aumento en la vida

atil del producto.

Ademds, con la expansion de este gas, el envase
se presuriza internamente, permitiendo una mayor
resistencia mecdnica y asi posibilitando la reduccion

del gramaje de la materia prima para su confeccion.

La alimentacién de nitrégeno en el dosificador puede
realizarse a través de un estanque llamado Thermo
o Dewar, en caso de producciones pequenas, o por
un tanque externo de la Planta, para producciones
grandes, en esta situacion es necesario utilizar una
red de nitrébgeno liquido con tuberias aisladas al vacio,

valvulas criogénicas y un separador de fases.

Hay diferentes modelos de dosificadores de nitrégeno
disponibles en diversas configuraciones que varian de

acuerdo con la capacidad productiva, segun la tabla a

continuacion.

ULTRADOSER
OEM MC500N

ULTRADOSER
OEM MC2KN

CRYODOSER MC2KN

ULTRADOSER 150S

Velocidad
(botellas por hora)

9 mil frascos por hora 30 mil frascos por hora 60 mil frascos por hora 120 mil frascos por hora

RRUSCIONEOE 10-1.000 (1 ms) 15-1.000 (1 ms) 5.5-1.000 (I ms) 5.5-1.000 (1 ms)

PLC Siemens Allen-Bradley ou Siemens || Allen-Bradley ou Siemens || Allen-Bradley ou Siemens

Modulacién de Velocidad No Si Si Si
Modulacion de Dosis No No Si Si
Recetas No Si Si Si
Encoder No No Si Si

equipamentos El Sistema es recomendado prioritariamente para el
mcpa Ck envasado de productos no Carbonatados en Botellas,

Latas o Botellas Pet.
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Montaje con thermo o dewar de nitrégeno liquido.

Tuberia Aislada al Vacio

La tuberia MVIP Pro estd fabricada
completamente en acero inoxidable,
aislada al vacio y montada en médulos.

Puede ser flexible o rigida.
La tuberia flexible tiene una proteccién
externa, en malla de acero inoxidable.

La flexibilidad de las tuberias MVIP Pro-
Flex facilita la instalacion y permite la

reutilizacion en futuras modificaciones.

Montaje con estanque de planta externo de nitrégeno a dosificadores
en salas de produccion considerando separador de fases.

Stafull

El Dispositivo Stafull tiene como objetivo
eliminar el exceso de nitrébgeno gaseoso

presente en el interior de la tuberia.

Este accesorio recogerd y purgard todo
el nitrégeno gaseoso que se forme a
lo largo del sistema, con el objetivo
de mantener la tuberia saturada con
nitrégeno liquido en todo momento y
evitar la formaciéon de bolsas de gas
en la red que dificulta el avance del

nitrégeno en su estado liquido.

Separador de Fases

El separador de fases purgard
automaticamente el nitrbgeno gaseoso
de la linea, dejando solamente el
nitrégeno en fase liquida en su reservorio
o estanque Intermedio que su objeto
es asegurar una alimentacion fluida y
permanente, manteniendo el nitrégeno
en su estado liquido puro a presion
ambiente, abasteciendo el dosificador

solamente por gravedad.
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Deja inerte los envases, (reduce) el porcentaje de
oxigeno del espacio libre o espacio cabeza;

Evita la oxidaciéon del contenido, inhibiendo el
crecimiento microbiologico;

Aumenta la vida util del producto;

Mantiene el aroma original del producto;
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Presurizacion de los envases;

Posibilita la disminucién del gramaje de pldstico de las
botellas pet - economia de insumos;

Presuriza los embalajes;

Aumenta el top load o carga superior y da mas
resistencia mecdnica a los embalajes o botellas;

Garantiza la estabilidad y calidad para os procesos
de codificacion, etiquetado, empaque, paletizacion y
transporte como almacenamiento;

Permite alimentar con redes aisladas al vacio, garantizando
una menor perdida de nitrégeno e el proceso;

Permite répido cambio de producto;

Informaciones Técnicas

Equipos controlados por un panel Gnico con posibilidad
de gestionar diversos equipos en la linea de produccion,
dosificador de nitrégeno, dosificador de aromas y
separador de fases;

« Precision de la dosificacion 5%;

« Dosis minima de 0,01 g/dosis.

Panel totalmente redisefiado para navegacion facil
e intuitiva.

cOmparqtivo de Pérdidas La tuberia aislada al vacio garantiza la calidad y eficiencia en el

suministro de nitrégeno liquido y estabilidad en el proceso, debido

Aislamiento al vacio 0,97 btu’s/ft/h al minimo intercambio térmico de los sistemas, garantizando un

bajo consumo de N2L. El sistema es totalmente modular, pudiendo

Aislamiento con 25 btu's/ft/h

Poliuretanos atender diferentes puntos de consumo, como por ejemplo

multiples lineas de produccién con diversos dosificadores de

Sin aislamiento 85 btu's/ft/h nitrégeno instalados.
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